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裏面もご覧下さい。
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工 事 状 況
山陰近畿自動車道（鳥取豊岡宮津自動車道）～野田川大宮道路～

１
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４
野田川橋梁（仮称）

与謝野１号橋（仮称） 第１４トンネル（仮称）

鳥取豊岡宮津自動車の整備推進するため『山陰近畿自動車道』として情報発信します

現在の施工状況
・野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚等の下部工と橋桁等の上部工工事を進めています。

（橋梁下部工その３）（P7.8） Ｐ８橋脚の掘削が完了し鉄筋組み立てをしています。

（橋梁下部工その４）（P9.P10） Ｐ９橋脚の鋼管ソイルセメント杭が完了し掘削を行っています。

（橋梁下部工その５）（A2他） 地元説明会を行い木の伐採に着手します。

（橋梁上部工その１）（A1～P6） 床版の鉄筋の組み立てを行っています。

（橋梁上部工その２）（P6～A2） 工場での製作準備を行っています。

・第１４トンネル（仮称）工事 トンネルの掘削延長は、４３０メートルです。（２月２２日現在）

今後の工事予定
・大宮森本ランプ道路築造（その２）工事
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宮津市須津～与謝野町石田工区

Ａ１橋台からＰ６橋脚までの床版の鉄筋を

設置しています。

床版の厚みは、２９ｃｍで鉄筋の総重量は

約９０トンになります。

野田川橋梁 上部その１

掘削が完了しました。

掘削深さは、水面下６．５ｍです。

鋼管杭は、所定の位置にあることを確認の上

次の工程に入ります。

今後、躯体鉄筋の組み立てを開始します。

野田川橋梁Ｐ８橋脚

１

基礎掘削のための仮設矢板の設置が完

了しました。

矢板の施工は、軟弱地盤の地層で、KTR
線路に近接して施工するため、低振動施

工となる油圧圧入工法を採用しました。

野田川橋梁Ｐ９橋脚

裏面もご覧下さい。
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上部工工事（その２）上部工工事（その１）

下部工（その５他）
下部工（その３） 下部工（その４）

鋼管ソイルセメント杭

工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様

には、ご迷惑をおかけしますが、出来

るだけ低減に努めて参ります。

安全を最優先に工事を進めます。

ご理解、ご協力をお願いします。

橋台施工に先立ち、手前の立木を伐採し

ます。

府道宮津養父線や町道石田線の通行規

制を伴いますが、ご理解、ご協力をお願

いします。
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第１４トンネル 掘削状況

トンネルのコンクリート覆工、坑口部の坑門工を施工するため、ト

ンネル入口に設置していた防音扉を坑口から１００ｍ入った位置に

移動しました。

覆工：トンネルの内面に設置する仕上げ用コンクリートで、壁面に

照明や換気設備等を取り付けます。

坑門：トンネルの入口に設ける門型の構造物（コンクリート製）

丹後縦貫林道奧寄線

最小土被り 約３ｍ

掘削方向
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大宮森本ランプ道路

京丹後市大宮町
三重～森本工区

工事用道路

道路築造工事

トンネル縦断面図

２月２２日現在

掘削延長 ４３０ｍ

トンネル、橋梁工事等 見学会を開催

１月２８日(金)：舞鶴市役所 １６名

第１４トンネルの工事現場を見て頂きました。

トンネルの外は、氷点下でも工事現場内は約１０度で
す。

湿気でめがねが曇ってしまいます。

今年度の見学者数は、７１６名になりました。

トンネル切羽（きりは）は、ようやく硬くなり安定して

きました。発破掘削後油圧ブレーカーで「こそく」する

のに苦労するようになってきました。

切羽：トンネル掘削の最先端箇所

こそく：発破した後の浮き石を削り取る作業

第１４トンネル（仮称）

トンネル覆工コンクリート用の型枠が工場で完成しました。

スライドセントルと呼ぶ移動式鋼製型枠です。

延長は１０．５ｍで、型枠が油圧で伸縮し設置・取り外す

構造となっています。

レールを敷いてその上を移動します。

現地には、分解解体して搬入します。

トンネル工事

トンネル断面図

覆工コンクリート

山陰近畿自動車道 サミットｉｎ東

京
京都府、兵庫県、鳥取県の３知事が日本海

国土軸の幹線となり国土の防災を高める山

陰近畿自動車道の整備をどのように進める

かについて、国、沿線市町と意見交換を行う

サミットを開催し、全国に情報発信しました。

日時：１月２５日（金）

場所：憲政記念館（東京都千代田区）

参加者：約２００名

大宮森本IC（仮称）

Aランプ橋
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吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=300～350

L=3000、4000
ロックボルト

9558750 750
1250 7000 1250

覆工コンクリート

T=300～350

京阪神がより身近に！！！
・京都縦貫自動車道の沓掛ICから大山

崎JCTまでの区間（第二外環状道路）が

本年４月に供用開始予定。

・丹波綾部道路の京丹波わちICから丹

波ICの区間が平成２６年度に供用開始

予定

・野田川大宮道路（与謝天橋立ICから

大宮森本IC（仮称））は、平成２８年

度に供用開始予定。

工場検査状況


